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Ajankohtaista

PUREST - Eurooppalainen projekti

Ruostumattoman teraksen kaytto
rakentamisen kohteissa

Ruostumattomat terakset ovat
hyvin monipuolisia ominai-
suuksiltaan. Niilla on hyva
korroosionkestavyys ja kuor-
mankantokyky, niiden erilai-
silla pintakasittelyilla voidaan
vaikuttaa rakenteen esteetti-
seen nayttavyyteen ja ne ovat
helppohoitoisia. Ruostumat-
tomia terdksid kdytetaan kor-
roosiorasitukseltaan vahaisista
erittdin aggressiivisiin kaytto-
olosuhteisiin. Ruostumattomista
terdksistd voidaan valmistaa
tuotteita tavanomaisilla kone-
pajan valmistusmenetelmil-

1a. Naiden ominaisuuksiensa
ansiosta ruostumaton teras on
arvostettu ja yha yleisempi ma-
teriaali rakentamisen tuotteissa.

Ruostumattoman terdksen kysyntd kan-
taviin rakenteisiin on johtanut niille soveltu-
vien mitoitusstandardien kehittamiseen Eu-
roopassa, Australiassa, Kiinassa ja USA:ssa.
Eurooppalainen ruostumattomien terdasten
mitoitusohje SFS-EN 1993-1-4 (Eurokoo-

di 3. Terasrakenteiden suunnittelu. Osa 1-4.
Yleiset saannot. Ruostumattornia terdk-

sid koskevat lisdsadannot.) julkaistiin vuonna
2006. Vuonna 2015 standardiin on julkaistu
muutossivu A1, Standardi SFS-EN 1993-1-
4+A1(2015) sisdltad ruostumattomille terak-
sille sen ominaispiirteet huomioon ottavat
mitoitusyhtal6t ja muilta osiltaan se nojaa
standardin SFS-EN 1993 osiin 1-1, 1-2, 1-3,
1-5ja1-8.

Kuormaa kantavien rakenteiden mitoi-
tus eroaa ainoastaan hieman vastaavien ra-
kenneterdksestd valmistettujen mitoitukses-
ta. Erot johtuvat padosin ruostumattomien
terdsten erilaisista jannitys-venyma-omi-
naisuuksista. Ruostumattomien terds-
ten jannitys-venyma-kuvaaja on muodol-
taan epdlineaarinen, ja my6tolujittuminen
on voimakasta. Kuvissa 2 ja 3 on esitetty
jannitys-venyma-kuvaajien vertailu raken-
neterdkseen. Ruostumattomien terdslajien
erityispiirteet on huomioitu mitoitusstandar-
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B SR Taulukko 1. Yleisimmdit
| EN Numero | Mydtdlujuus f, [N/mm?] rakentamisen kohteissa
kdytettdvdt ruostumat-
Perus Cr-Ni La3oy | a0 Y tor%atterdslajit.
austeniittinen 14307 230
Cr-Mi-Mo 14401 24D
austenittinen LELGE 240 -
Leany Daiplex 14162 530
Ingplex L &G 5008
dissa SFS-EN 1993-1-/ +A1. Padsdantoisesti Tunneleiden verhoukset

ruostumattomille terdksille kaytetaan samoja
mitoitusyhtal6itd kuin rakenneterdksillekin.

Austeniittiset ruostumattomat terak-
set, kuten standardien SFS-EN 10088-4 ja
5 mukaiset teraslajit 1.4301, 1.4307, 1.4401 ja
1.4404 ovat yleisimmin kdytettyjd ruostu-
mattomia terdksid. Niitd kdytetddn kuormaa
kantaviin sovelluksiin, vaikkakin myos uusia
duplex-lajeja korkeamman lujuutensa ansi-
osta kdytetaan (taulukko 1).

Tyypillisia kdyttosovelluksia austeniitti-
sille ja duplex-ruostumattomille terdslajeil-
le ovat:

Palkit, pilarit, hoitotasot ja tuet veden-
puhdistuslaitoksissa, sellu- ja paperi-, ydin-
voima-, biomassa-, kemia-, 1adke- ja ruoka-
ja juomateollisuudessa

Siltojen primaaripalkit ja -pilarit, nivel-
tapit, kaiteet, kysien suojaputket ja liikun-
tasaumat

Rantavallit, laiturit ja muut rannikolle si-
joittuvat rakenteet

Betonirakenteiden raudoiteterdkset

Rakennusten verhoukset, vesikatot ja si-
saantulokatokset

Siltojen vedenpoistoputket

Kanavien sulkuportit

Verhousten, muurausten ja tunneliver-
housten tuentajdrjestelmat

Turva-aidat, kaiteet, kdsijohteet, katu-
kalusteet

Puu-, kivi-, kallio- ja muurattujen ra-
kenteiden kiinnikkeet ja ankkurointijdrjes-
telmat

Uimabhallirakennusten rakenteelliset osat
ja kiinnikkeet (erityistd huomiota tulee kiin-
nittdd rakenteellisiin kokoonpanoihin, joihin
voi uimahallin ilmasta kondensoitua koste-
utta ja joka voi aiheuttaa jannityskorroosio-
riskin

Réjahdystd ja tormaysta kestavat raken-
teet kuten turvaseindt ja -portit seka -tolpat

Palo- ja rdjahdysseindt, kaapelihyllyt ja
kulkuvaylat offshore-porauslautoilla.

Kuva 1: Marina Bay Helix Bridge — arkkitehtuuril-
taan ja insindoriosaamiseltaan vaikuttava jalankul-
kusilta Singaporessa. Sillan kaikki kantavat rakenteet
ovat poikkileikkaukseltaan pyérednmuotoista ra-
kenneputkea. Rakenneputket on valmistettu duplex-
ruostumattomasta teraksestd. (Kuva Outokumpu
Stainless Oy).
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PUREST-projektin (Promotion of new
Eurocode rules for structural stainless steels)
tavoitteena oli koota ja hy6dyntaa ruostu-
mattoman terdksen viimeaikainen tutki-
musaineisto suunnittelijalle soveltuvaan
muotoon. Projektin kesto oli 18 kuukautta ja
projekti padttyi vuoden 2018 lopussa. Projek-
tiin osallistui partnereita seuraavista mais-
ta: Saksa, Belgia, Espanja, Portugali, Tsekki,
Suomi, Ruotsi, Puola ja Italia. Projektia koor-
dinoi SCI (Steel Construction Institute, Eng-
lanti) yhdessa Imperial College London ja In-
sindoritoimisto ARUP:in kanssa. Suomalainen
partneri projektissa oli Terdsrakenneyhdistys
ry. Suomalaiset projektin rahoittajat olivat
Outokumpu Stainless Oy ja Stalatube Oy.

Projekti oli suunnattu rakennesuunnitte-
lijan tarpeisiin ja se sisdlsi seuraavat osiot:

Kasikirjan — Ruostumattoman terdksen
kaytto kantavissa rakenteissa — paivittami-
nen.

Kasikirjan kddntdminen englanninkieles-
td yhdeksdlle eurooppalaiselle kielelle.

Suunnitteluohjelman ja apps:in kehittd-
minen.

Kansallisten seminaarien jarjestaminen
seka webinaarin luominen etdopiskeluun.

Oppilaitoksille suunnatun opetukseen
soveltuvan kalvosarjan laatiminen

Terasrakenneyhdistys ry ja muut pro-
jektin partnerit ovat julkaisseet neljannen
painoksen “Kasikirja — ruostumattoman te-
rdksen kaytto kantavissa rakenteissa”, joka
koostuu kolmesta osasta:

Suositukset, jossa esitetddn suunnitte-
luohjeita ja suunnittelijalle olennainen tieto
ruostumattomista terdksistd; terdslajin va-
linta korroosio-olosuhteisiin, sdilyvyys, ma-
teriaaliominaisuudet, mitoitussaannét ja ra-
kenteiden valmistus.

Kommenttiosa, jossa selitetddan perus-
teet Suositus-osassa esitetyille mitoitus-
saannoille seka annetaan taustatietoja ja 1ah-
dekirjallisuutta.

Mitoitusesimerkit, joilla havainnollis-
tetaan suositus-osassa esitettyja mitoitus-
saantoja.

Kaikki PUREST-projektissa laadittu ma-
teriaali on saatavilla sivulla www.steel-stain-

less.org/designmanual seka suomenkielistd
materiaalia voi tiedustella Terdsrakenneyh-
distykseltd info@terasrakenneyhdistys.fi.

Kasikirjassa esitetyt
mitoitussdinnot

PUREST-projektissa on koottu viimeaikai-
set ruostumattomien terdsten rakenteellista
mitoitusta koskeva testausaineisto ja niiden
perusteella kasikirjassa esitetddn suosituk-
sina tarkemmin ruostumattomille terdksil-
le uusia tai modifioituja mitoitusyhtaloita.
Namad muutokset otetaan huomioon myos
kdynnissa olevassa standardin EN 1993-1-4
revisiossa.

Kasikirjassa esitetyt mitoitussadannot
ovat yhdenmukaiset standardin EN 1993-1-4
ja sen vuonna 2015 julkaistun muutoksen A1
kanssa. PUREST-projektissa laaditut muu-
tosehdotukset ndkyvat selkedsti erottuvina
voimassa olevan SFS-EN 1993-1-4+A1 mu-
kaisista menettelyista.

Vaikkakin ruostumattomnilla teraksil-

14 on ldhes samanlaiset ominaisuudet kuin
rakenneterdksilld, ruostumattoman terdk-
sen epdlineaarinen jannitys-venyma-kuvaa-
ja tarkoittaa, ettd ruostumattoman terdksen
mitoitusyhtdldissa on eroja rakenneterdsten
vastaaviin. Erityisesti epdlineaarinen kayt-
taytyminen vaikuttaa paikalliseen ja globaa-
lin nurjahduskayttaytymiseen.

Osa standardissa EN 1993-1-4:2006 esi-
tetyistd mitoitusyhtaloistd ovat hyvin kon-

Kuva 4: Ruostumatto-
masta duplex-terdkses-
td LDX 2101 valmis-
tettuja rakenneputkia
ja levyjd Tampereen
Energiantuotanto Oy:n
Palatsinraitin sillan

ja padon rakenteis-

sa. Ruostumattomat
rakenneputket on val-
mistettu Lean Duplex
~terdksestd, niiden koko
on 300X300X8 mm ja
pituus 6,5 m. Raken-
neputkien viimeistely
on tehty putkilaserilla
rei’ittdmalld ne suun-
nitelmien mukaisiksi.
(Kuva Stalatube 0y).
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Kuva 2: Jdnnitys-venymd-kuvaajat venymd-alueel -
la o - 0.75 % ruostumattomille terdksille ja raken-
neterdksille

Kuva 3: Ruostumattomien terdsten ja rakenneterdk-
sen jdnnitys-venymd-kuvaajat murtoon asti.

servatiivisia johtuen silloin kaytossa olleen
tutkimusaineiston vahdisestd maarasta.
Standardin julkaisun jalkeen ruostumatto-
man terdksen tutkimus on ollut aktiivista ja
tutkimusaineistoa kantaviin rakenteisiin on
luotu eurooppalaisissa ja myos Euroopan ul-
kopuolisten maiden projekteissa. Télld het-
kelld tutkimusaineisto on kolminkertainen
siihen ndhden kuin oli kdytettavissa vuoden
2006 julkaisuun. Uusien tutkimustulosten
ansiosta standardia EN 1993-1-4 muutettiin
osittain vuonna 2015 (julkaistiin amendment
A1). Uudet mitoitusohjeet mahdollistavat ta-
loudellisemman mitoituksen sekd usean uu-
den ruostumattoman terdslajin kaytén kan-
tavissa rakenteissa.

Standardin EN 1993-1-4+A1 merkitta-
vimmat muutokset ovat olleet poikkileik-
kausluokituksen raja-arvojen muuttumi-
nen lahes vastaaviksi kuin rakenneteraksilld,
leikkauslommahduskestavyyden mitoituksen
tarkistaminen ja on esitetty tarkempi mi-
toitusyhtalo seka on lisatty kylmdmuokatun
materiaalin mitoitusohjeet.

Kasikirjaan on lisdtty mitoitussaannot
ferriittisille ruostumattomille terdksille. Fer-
riittisid ruostumattomia terdslajeja on ylei-
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sesti saatavilla ainespaksuuteen 4 mm asti, ja
ne tarjoavatkin korroosiota kestdvan vaihto-
ehdon monille sovelluksille, joissa kdytetdan
ohutseindmadisia sinkittyja teraksia.
Kasikirjaan on sisallytetty myos kak-
si uutta mitoitusmenetelmdd. Ensimmai-
nen niista esittdd, miten otetaan huomioon
valmistuksen aikaisessa kylmamuovauspro-
sessissa muokkauslujittumisen aiheuttaman
Iujuuden nousu (lujuuden kohoaminen voi
olla 50 % rakenneputkien kylmamuokatuissa
nurkissa ja joissain tapauksissa myds profii-
lin taso-osillakin). Toinen uusi mitoitusme-
netelmad on poikkileikkauksen myd6tolujittu-
misen vaikutuksesta kohonneen kestavyyden
laskenta ”jatkuvan lujittumisen menetelmal -
1a (csm)”.

Korroosionkestivyys

Ruostumattomien terdslajien korroosion-
kestdvys perustuu terdksen pinnalle erittdin
tiukasti kiinnittyvaan ja itsestddn hapen
vaikutuksesta muodostuvaan suojaavaan
kromioksikalvoon, jota kutsutaan myos pas-
siivikalvoksi. Tasta syystd ruostumaton terds
ei tarvitse erillistd korroosiosuojakasittelyd.
Seosaineiden madra vaikuttaa passiivikal-
von muodostumiseen ja sen kdyttdytymi-
seen tietyssd korroosio-olosuhteessa. Koska
ruostumattomia teraslajeja on suuri madra ja
koska tietty teraslaji on madritelty seosai-
neiden ja niiden maaran perusteella, voidaan
tiettyyn korroosiorasitukseen aina valita op-
timaalinen teraslaji. Mikali kdyttdympdriston
olosuhde ei muutu suunnitellun kdyttidn
aikana, passiivikalvon ansiosta ruostumaton
terds sdilyttdd ominaisuutensa eika sen kor-
roosionkestdvyys muutu. Tdma mahdollistaa
rakenteen ylldpidon vain vahdiselld madrin
huoltotoimia. Rakenteissa, joiden tarkas-
taminen ja huoltotoimien suorittaminen
asennuksen jdlkeen on hankalaa tai joiden
korroosiopinnoitteita voi olla tarve huoltaa
useasti kdyton aikana korroosioriskin vuoksi,
kayttamdlld ruostumattomia teraksia voi-
daan vahentdd kdytonaikaista kunnossapitoa,
seisokkiaikoja sekd rakenneosien vaihtamis-
ta. Tama voi olla kustannustehokas ratkaisu
vaikkakin materiaalikustannus alkuinves-
toinnissa olisi korkeampi.

Ruostumattoman teriksen valinta
korroosio-olosuhteisiin

Ruostumattoman teraksen valitsemiksi il-
mastokorroosio-olosuhteisiin on standardis-
sa EN 1993-1-4+A1 esitetty uusi menettely
terdslajin valitsemiseksi. Menettely koostuu
seuraavista vaiheista:

Tietyn ympariston korroosionkestavyys-
tekijan (CRF, corrosion resistance factor)
madrittdminen

Korroosionkestavyysluokan (CRC, corro-
sion resistance class) maarittdminen CRF:n
perusteella.

CRF on riippuvainen ymparistorasituk-
sesta ja se lasketaan seuraavasti:

F1.+ F?I +F,

missa

F, = Riski altistua merivedestd tai jaan-
poistosuoloista perdisin oleville klorideille
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Kuva 5: Rakenteellisia
ruostumattomia profii-
leja Puolassa sijaitse-
van teollisuuslaitoksen
kattorakenteessa. (Kuva
Montanstahl).

Kuva 6: Tukholmassa
sijaitsevan rautatie-
sillan kantavan palkin
valmistus (vasen) ja
asennus (oikea). (Kuva.
Lars Hamrebjork).

Kuva 7: PUREST-pro-
jektissa pdivitettiin ja
Jjulkaistiin ”Kdsikirja-
ruostumattomien te-
rdsten kdytto kantavissa
rakenteissa” 4. painos.

Kasikirjaa voi tilata
osoitteesta info@teras-
rakenneyhdistys.fi

F, = Riski altistua rikkidioksidille
F, = Puhdistusvdli tai altistuminen sateen
puhdistusvaikutukselle.

Korroosionkestavyystekija CRF ottaa
huomioon kaikki korroosiomuodot mm. pis-
te- ja rakokorroosion seka jannityskorroosi-
on, jotka voivat vaikuttaa kuormaa kantavien
osien eheyteen. Teraslajin valintamenet-
telyn ldhtGkohtana on, ettd sen mukaises-
ti valittu teraslaji ei altistu korroosiolle siind
madrin, etta se vaikut-

eita, korkeatasoisia asuinalueita ja meren-
rannan puutarha-alueita (kuva 1). Sillan kan-
tavan rungon muodostavat kaksi sisakkaistd
spiraalin muotoon taivutettua rakenneosaa,
jotka on valmistettu ruostumattomista
duplex-CHS-rakenneputkista. Silta sijaitsee
kuumassa ja kosteassa Singaporen merelli-
sessd ymparistossd, joka altistaa materiaalin
vaativalle korroosiorasitukselle. Rakenteen
suunniteltu kayttoikd tassd ympdristossa on
100 vuotta ja edellytyksend vahdiset huol-
to- ja kunnossapitotoimet

taisi rakenneosan ehey-
teen. Kuitenkin joissain
tapauksissa voi tapahtua
terdksen pinnan vieras-
ruosteen syntymistd tai
vahaistd pistekorroosio-
ta, joka voi olla kosmeet-
tinen epakohta, mutta
tama ei ole rakenteelli-
sen kestdvyyden kannal-
ta haitallista.
Ruostumattomat te-
raslajit luokitellaan vii-
teen korroosionkestd-
vyysluokkaan (CRC),
joista luokka 5 sisaltda
parhaiten korroosiota
kestdvat ruosturnatto-
mat teraslajit (esimerkiksi erittdin syovyt-
tdviin uimahalliymparist6ihin). Terdslajin
lopullinen valinta voidaan tehda korroosi-
onkestdvyysluokan sisaltdmistd terdslajeista
esimerkiksi edellyttamalld terdslajille tietty
lujuus tai saatavuus markkinoilta. Suunnit-
telija voi madritelld materiaalin vaatimukset
esimerkiksi korroosionkestavyysluokka II ja
my6télujuus
f, =350 N/mm?, joiden perusteella teraslaji
voidaan hankkia.

Kayttokohteita

Singaporessa on rakennettu Marina Bay
Helix Bridge — jalankulkusilta yhdistama&an
kaupungin uusia liike- ja rahoituskeskusalu-

kaytt6idn aikana. Duplex
ruostumattoman terdk-
sen kaytt6on on padadyt-
ty sen korkean lujuuden,
valmistettavuuden seka
hyvan korroosionkestd-
vyyden ansioista. Arkki-
tehtuuriltaan ja insin66-
riosaamiseltaan tama
vaativa rakenne luo uutta
suuntaa ruostumattoman
terdksen kaytolle esteetti-
sissd kuormaa kantavissa
rakenteissa.

Tampereen keskustas-
sa, kulttuurihistoriallisesti
merkittdvdssda ymparistos-
sa ruostumatonta terasta
on kdytetty Tammerkosken yli kulkevan Pa-
latsinraitin sillan ja padon uudelleenraken-
tamisessa (kuva 4). Rakenteet on suunniteltu
200 vuoden kayttoidlle. Lean Duplex-ruos-
tumattomat levyt ja rakenneputket valittiin
patoporttien, vélppien ja settipatojen mate-
riaaliksi pitkdn kayttoidn, huoltovapauden
ja lujuuden vuoksi. Ruostumatonta terdsta
kohteessa on kdytetty lahes 200 tn. Ruos-
tumattomat rakenneputket, joita kantavissa
rakenteissa kaytettiin, olivat dimensioltaan
300x300x8 mm ja madramittaisia pituudel-
taan 6,5 m.

Kuvissa 5 ja 6 on esitetty ruostumatto-
man teraksen kdytt6d kantavissa rakenteissa.
Kuvassa 5 on Puolassa sijaitsevan kemian-



teollisuuden laitoksen kupolikaton kantavat
rakenteet, jotka on valmistettu austeniitti-
sesta ruostumattomasta terdslajista 1.4404.
Katon kantavat rakenteet ovat hitsattuja
IPE270 profiileja (144 palkkia), joiden janne-
vali on 15 m seka kuumavalssattuja U- ja L-
profiileja. Rakennuksen runkoon kaytettyjen
ruostumattomien terdsten maard on 95 tn.
Kuvassa 6 on siltapalkkien valmistusta ja
asennusta Tukholmassa sijaitsevaan siltaan.
Siltapalkit, joiden korkeus on 1 m valmiste-
taan duplex-ruostumattomasta terdslajista
1.44.62. Ruostumaton palkki korvaa aiemmin
rautatiesiltaan asennetun rakenneterdksesta
valmistetun palkin. Tilaaja, Stockholm Pub-
lic Transport, valitsi ruostumattoman terdak-
sen sen vahdisen huoltotarpeen perusteella.
Tunnelit ovat yleensa vaativia ymparis-
t6jd rakentamis- ja huoltotoimenpiteiden
osalta, joista syistd ruostumattoman terak-
sen valinta, vaikkakin on kalliimpi mate-
riaali, voi olla hyvaksyttavaa, kun tunnelin
rakenteita arvioidaan kokonaisuutena elin-
kaarikustannuksen ndkokulmasta. Austeniit-
tinen ruostumaton teraslaji 1.4404 on ollut
kaytossa viiden Eteld-Walesissa sijaitsevan
rautatietunnelin rakenteissa, joiden suun-
niteltu kayttdika on 80 vuotta. Vastaavasti
7 km pitkan Severn tunnelin rakenteissa on
kaytetty runsaasti seostettuja ruostumatto-
mia terdksid (super-austeniittinen 1.4529 ja
super-duplex 1.4410), koska tunnelissa vai-
kuttaa Severnin suistoalueen kloridipitoinen
ilmasto.

Lihteet

(1) SFS-EN 1993-1-4:2006+A1:2015 Euro-
code 3. Terasrakenteiden suunnittelu.
Yleiset sadnnot. Ruosturmattomia teraksia
koskevat lisdsaannot

Kasikirja — Ruostumattomien terdsten

kaytto kantavissa rakenteissa, Terasra-

kenneyhdistys ry, 2017

SFS-EN 1993-1-1:2005+A1:2014 Euro-

code 3. Terdsrakenteiden suunnittelu.

Yleiset sdannot ja rakennuksia koskevat

saannot

SFS-EN 1993-1-3:2006 Eurocode 3.

Terasrakenteiden suunnittelu. Yleiset

sadnnot. Lisdsddntéja kylmamuovaamalla

valmistetuille sauvoille ja levyille

(4) SFS-EN 1993-1-5:2006 Eurocode 3.
Terdsrakenteiden suunnittelu. Levyra-
kenteet

(5) SFS-EN 1993-1-8:2005 Eurocode 3.
Terasrakenteiden suunnittelu. Liitosten
suunnittelu

(7) SFS-EN 10088-/. Ruostumattornat
terdkset. Osa 4: Rakennuskayttoon tar-
koitetut korroosionkestavat levyt ja nau-
hat. Tekniset toimitusehdot.

(8) SFS-EN 10088-5. Ruosturnattomat
terdkset. Osa 5: Rakennuskayttoon tar-
koitetut korroosionkestdvat tangot, vals-
silangat, langat, profiilit ja kirkkaat tuot-
teet. Tekniset toimitusehdot.

~

(2

~

(€}

Pekka Yrjold, Erityisasiantuntija/DI
Terdsrakenneyhdistys ry

MaalausRYL 2012

Ajankohtaista

Maalaustoiden yleiset
laatuvaatimukset ja
kasittelyyhdistelmat

YL eli rakennustoéiden yleiset laatuvaatimuk-
set on sarja julkaisuja, joissa madaritetdan
Suomessa toteutettavia kriteerejd rakennus-
tarvikkeille, rakennustydlle ja valmiille ra-
kennusosalle. RYL:n kustantaa Rakennustieto
Oy. Julkaisut on eroteltu tuoteosan mukai-
sesti: MaaRYL, RunkoRYL, SisaRYL, Maa-
lausRYL, KorjausRYL ja InfraRYL. Nykyiset
versiot ovat MaaRYL 2010, RunkoRYL 2010,
MaalausRYL 2012, SisdRYL 2013, Talotekniik-
kaRYL 2002, KiinteistoRYL 2009, KorjausRYL
ja InfraRYL 2006/2010.

RYL:n laadinnassa ovat olleet mukana
rakennusalan keskeiset toimijaosapuolet. RYL
ei ole virallinen madrdys, mutta rakennutta-
jan ja urakoitsijan valisissa sopimuksissa RYL
on yleisesti sovittu sitovaksi laatumadritte-
lyksi. Kun suunnitelmissa viitataan RYL:iin,
ei kaikkia yksityiskohtia tarvitse esittaa
suunnitelmissa. Myos rakennustyon tapa ja
lopputuloksen laatu saadaan standardoitua
eri tyokohteissa. RYL:in mdaraykset maarit-
tavat myds niin sanotun hyvan rakennusta-
van minimin.

Juridisesti RYL:n ylapuolelle sijoittu-
vat lait, asetukset ja viranomaismaaraykset,
esimerkiksi Suomen Rakentamismaaraysko-
koelman RakMk maardykset. Myo0s varsinai-
set suunnitelmat nousevat RYL:n yldapuolel-
le; mikali jokin asia on esitetty molemmissa,
noudatetaan padsaantdisesti suunnitelmia,
vaikka RYL:std 16ytyisikin madritys ko. asi-
alle.

Oleellista RYL-jdrjestelmdssa on raken-
nusalalle yhteisesti sovittu nimikkeistd, jon-
ka avulla rakennushanke voidaan osittaa.

MaalausRYL 2012 madrittelee maalaus-
toiden yleiset laatuvaatimukset ja ohjeis-
taa, kuinka madritelty laatutaso voidaan
saavuttaa. On hyva huomata, ettda Maalaus-
RYL ohjeistaa rakennusty6maalla tapahtuvaa
maalaustyotd ja sen ohjeistus ja maalausyh-
distelmdt on tehty ty6maalla kaytettdville
maalausmenetelmille huomioiden tuote-VOC
direktiivin ja tydmaaympdriston vaatimukset.
Ndin ollen teollisesti suoritettavaa maalaus-
ta ei ole aiheellista ohjeistaa MaalausRYL:n
mukaan.

MaalausRYL 2012 sisdltdad 267 kasitte-
ly-yhdistelmaselostetta erilaisten pintojen
rakennustyémaalla tapahtuvaan pintakasit-
telyyn. MaalausRYL 2012 madrittelee rasitus-
luokat rakennuksen ulko- ja sisdpinnoille ja
se antaa valmiille pinnoille ulkondkdluokat.
Kasittely-yhdistelmadtunnuksiin viittaami-
nen riittaa yksildimdan halutun laatutason.
Julkaisun tarkoituksena on esittda maalaus-

tyoselostuksen laatijalle kaikki selostuksen
tekemiseen tarvittavat tiedot yhtendisessa
ja jarjestelmallisessd muodossa. Samalla ka-
sikirjan esittdmd rakennusmaalauksen ka-
sittely-yhdistelmien numerointi muodostaa
yksiselitteisen pohjan maalauskasittelyjen
madrittamiselle.

Kuva 1: Tikkurilan MaalausRYL 2012 -maalaus-
tydselostusohjelmalla voidaan hakea MaalausRYL
2012:n mukaisia maalauskdsittely-yhdistelmid ja
koota niistd maalaustydselostus. Maalauskasittely-
yhdistelmid voidaan hakea kolmella eri tavalla; koh-
detta kuvaavilla valintakriteereilld, yhdistelmdse-
lostenumerolla tai pintatuotteella. Ohjelma sisdltdd
maalauksen menettelyohjeet kdsittely-yhdistelmiksi
koottuna sekd tiedot tarvittavista tuotteista. Valitut
kdsittely-yhdistelmdt kootaan maalaustydselostuk-
seksi. Ohjelman I6ydadt osoitteessa www.tikkurila.fi/
maalausryl.
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